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Спецификация

Полиспан Профи 
СТО 96891647–001–2009
марка CC
	Наименование  показателя
	Нормативные значения показателей для марок CC

	
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140
	150

	Поверхностная плотность, г/м2
	15 ±2
	20 ±2
	30 ±3
	40 ±4
	50 ±4
	60 ±4
	70 ±5
	80 ±5
	90 ±6
	100 ±6
	110 ±7
	120 ±8
	130 ±8
	140 ±9
	150 ±9

	Разрывная нагрузка, Н, 
не менее 
по длине 
по ширине
	28

22
	38

24
	58

34
	76

45
	92

55
	110

65
	115

75
	120

85
	125

97
	130

110
	140

117
	150

125
	163

130
	176

135
	190

140

	Удлинение при разрыве, %  
по длине 
по ширине
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80
	40
80

	*Воздухопроницаемость, дм3/м2·с, не менее
	4000
	3800
	3000
	2000
	1700
	1300
	1000
	700
	500
	320
	270
	220
	180
	140
	100

	Толщина при давлении 2,0кПа, мм
	0,15

± 10%
	0,19

± 10%
	0,28

± 10%
	0,33

± 10%
	0,38

± 10%
	0,43

± 10%
	0,46

± 10%
	0,49

± 10%
	0,54

± 10%
	0,58

± 10%
	0,62

± 10%
	0,65

± 10%
	0,68

± 10%
	0,70

± 10%
	0,72

± 10%

	 Неровнота по массе на отрезках 50х50 мм, %, не более
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


* П р и м е ч а н и е: Показатель установлен факультативно. После набора статистических данных  будут внесены изменения.

Полотно изготавливают натурального цвета или цветным, c добавками или без них.

